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O nama

Fokusirani smo na rješenja po sistemu “ključ u ruke”.
Projektovanje, distribucija, ugradnja i servis opreme za upotrebu u sistemima za pijaću 
vodu i sistemima otpadnih voda, opreme za proizvodnju natrijum-hipohlorita, dozirnih sis-
tema, senzora, vodomjera, gasomjera, strujomjera, kalorimetara, termotehničke opreme, 
gasne opreme, servisne opreme, alata i mašina kao i instalacija za distribuciju vazduha, 
ulja, gasa i vode, opreme za Laboratoriju, opreme za žično i bežično očitavanje i komu-
nikaciju sa opremom, automatskih sistema za očitavanje vodomjera – AMR, naprednih in-
frastruktura za mjerenje – AMI, sistemima za komunikaciju i upravljanje svom navedenom 
opremom kao i programiranje i instalaciju programa za tu opremu.
Iznad svega je naša briga o zadovoljstvu svih naših kupaca i dobavljača.
Uspješna saradnja sa stranim i domaćim partnerima doprinela je da naš tim konstantno 
raste.
Posjetite nas i uvjerite se sami.

Iz ponude izdvajamo sledeće kategorije: 

* VODOMJERI
* ELEKTROLIZERI 
* KOMUNALNA OPREMA

ISO 9001:2015        ISO 14001:2015        OHSAS 18001:2007
ISO 20000-1:2014        ISO 22301:2014        ISO 27001:2014        ISO 50001:2012
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Industrial Solution Provider

Bilo da je reč o internetu, telefoniji ili električnoj 
energiji, inteligentne mrežne komunikacije su 
svuda oko nas i nude gotovo neograničene mo-
gućnosti. 
 
Zašto onda ne bismo primenili isti princip na 
jedan od naših najvažnijih resursa – vodu? 
 
Globalno, vodovodne mreže moraju držati korak 
sa razvojem inteligentnih mrežnih komunikacija 
kako bi bile u skladu sa automatizacijom zasno-
vanom na potražnji i upravljanjem opterećenja, 
što je standard u pametnim mrežama.

Sensus iPERL nudi dugotrajnu tačnost merenja 
R800 za sve veličine od DN15 do DN40 tokom 
očekivanog radnog veka od 15 godina kada se 
koristi za čistu pitku vodu: 
• Radna temperatura okoline u rasponu od 
+70 °C do -10 °C, pod uslovom da je osiguran 
minimalni protok vode od 100 litara na sat kako 
bi se sprečilo zamrzavanje 
• Raspon temperature vode od +0.1 °C do +50 
°C (specijalna varijanta do 70 °C) 
• Provodljivost vode do 50 μS/cm 
• Pritisak vode do 16 bara 
• Dostupan kao specijalna verzija sa ATEX odo-
brenjem 
• MID sertifikovan u oba smera protoka do 
R800

iPERL pruža stalnu tačnost u širokom spektru uslova instalacije i može se postaviti u bilo kojoj orijentac-
iji bez potrebe za pravolinijskim cevnim vodovima pre ili posle uređaja. iPERL takođe automatski detek-
tuje smer protoka, što dodatno omogućava fleksibilnost pri odabiru položaja instalacije, pod uslovom 
da se radi u skladu sa okvirnim uslovima navedenim u MID direktivi (Evropska direktiva 2014/32/EU) i 
evropskom standardu EN 14154:2005+A2:2011.

Korišćenjem fiksne AMI komunikacione mreže (kao što je Sensus 
FlexNet™), iPERL može pomoći u identifikaciji potencijalnih prob-
lema, poput curenja u mreži, omogućavajući brzo reagovanje. Ovo 
štedi vreme, novac, poboljšava ciljanje terenskih ekipa i povećava 
nivo korisničkih usluga.

Za razliku od drugih brojila sa čvrstim stanjem, iP-
ERL koristi tehnologiju zaostalog magnetnog polja 
koja obezbeđuje linearan opseg merenja čak i pri vrlo 
niskim protocima. Magnetno polje koje deluje na vodu 
koja prolazi kroz kanal za protok generiše električni 
napon; ovaj napon je proporcionalan brzini vode (prin-
cip magnetno-induktivnog merenja protoka).

iPERL je opremljen integrisanom radio tehnologijom sa niskom potrošnjom energije, koja je usklađena sa 
standardima, na frekvenciji od 868 MHz ili 433 MHz. Ova inovativna komunikacija omogućava prikupl-
janje podataka putem prolaska ili vožnje u blizini, kao i mogućnost detaljnijeg ispitivanja brojila, uključu-
jući pristup zapisu do 2880 tačaka podataka i alarmima.

iPERL

VODOMJERI



Industrial Solution Provider

Cordonel® je inovativni ultrazvučni C&I vodomer sa pat-
entiranom tehnologijom protoka koji meri protok male do 
velike zapremine sa neprevaziđenom tačnošću. Opremljen 
senzorima za pritisak i temperaturu, alarmima i skladišten-
jem podataka, zadovoljava kritične potrebe na tržištima 
komercijalne, industrijske i irigacione primene.

Ultrazvučni vodomer Cordonel ispunjava i daleko premašuje najnoviju reviziju AWWA standarda C715 
klasa I i II. Svaki vodomer je testiran kako bi se osigurala usklađenost. Svi Cordonel ultrazvučni vodomeri 
su odobreni prema najnovijim standardima NSF/ANSI Standard 61, Prilog F i G.

Cordonel-ova patentirana tehnologija brzine protoka obez-
beđuje da svaka kap vode prođe kroz jednu od njegove tri 
individualne merne staze. Cordonel-ove horizontalne i ver-
tikalne orijentacije cevi znače da nema potrebe za pravim 
cevima uzvodno i nizvodno; 
merenja su tačna čak i iza zavoja od 90 stepeni. Sa ultraz-
vučnim inženjeringom u čvrstom stanju i pouzdanim očita-
vanjima tokom 20-godišnjeg veka trajanja baterije, Cordonel 
pruža tačnost koja je bez premca u industriji.

VODOMJERI

Dvosmerna komunikacija sa LAT-om

BUP preko Bluetooth-a

Zahtev

Zahtev prema Cordonel-u

Prošireni podaci iz Cordonel-a

SIRT povezan  
putem Bluetooth-a  
sa ručnim  
uređajem 
 
 
 

(Listen After Talk)

CORDONEL
Ultrazvučni vodomjeri



WALK BY - DRIVE BY 
PRIKUPLJANJE OBILASKOM

SVE VRSTE 
VODOMJERA

REPETITOR REPETITORGATEWAYIP MREŽARAČUNAR 
KORISNIKA

MOBILNI  
OPRERATER
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ElecTo SONIC je ultrazvučni vodomer koji nudi 
ugrađenu komunikaciju podataka zahvalju-
jući svom inovativnom elektronskom registru 
sa mogućnostima višestrukog protokola radio 
komunikacije. Osigurava odlične performanse u 
svim uslovima instalacije i ne reaguje na hemijske 
i fizičke karakteristike vode. To je idealno rešenje 
za instalacije u javnim komunalnim preduzećima. 
Njegov široki LCD ekran sa 9 karaktera (cifre i 
simboli) čini ga veoma jednostavnim za očitavan-
je, dok pruža dodatne informacije i korisnicima 
i operaterima. ElecTo SONIC podržava daljinsko 
očitavanje podataka sa fiksnim i mobilnim sis-
temima, pružajući maksimalnu interoperabilnost.

ELECTO SONIC

VODOMJERI

H - 104mm 
h - 19mm 
L - 110/165mm 
B - 95mm

• Ultrazvučna tehnologija merenja 
• DN: 15 do 50 
• MID sertifikat: R MAX 800 
• Zdravstveni sertifikati dostupni za brojne zemlje 
• IP68 zaštitni rejting 
• Ekran sa 9 karaktera (cifre i simboli) 
• Zapisivanje podataka sa kapacitetom za skladištenje preko 11.000 vrednosti 
• Integrisani wM-Bus i LoRaWAN radio (životni vek baterije sa podrazumevanom konfiguracijom 16 
godina) 
• Optimizovana antena za maksimalni domet radija 
• Dostupan NB-IoT integrisani radio 
• Detekcija grešaka: niska temperatura vode, slaba baterija, prazan vod / vazduh, prekomerna po-
trošnja, bez potrošnje, obrnuti vodomer, curenje, povratni tok i istekao period testiranja 
• Lokalni NFC interfejs 
• Programski i testni kit dostupan na zahtev 
• Za dodatne informacije o funkcijama elektronskog registra i radio prenosa, pogledajte uputstvo za 
upotrebu
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E-BULK je savremeno rešenje za merenje velikih 
volumena u javnim komunalnim preduzećima, 
industriji i komercijalnim sektorima. Zahvaljujući 
jednostavnosti upotrebe ultrazvučne tehnologije 
u ovim oblastima, E-BULK pruža odlične nivoe 
performansi u svim uslovima instalacije. Njegov 
izuzetno nizak protok pri pokretanju, širok merni 
opseg i odsustvo pokretnih delova omogućavaju 
evidentiranje celokupne potrošnje, olakšavajući 
identifikaciju curenja. E-BULK čini mehaničke 
vodomere zastarelim, posebno kombinovane 
vodomere. Robustan je, dugotrajan i pogodan za 
najizazovnije uslove. Može biti opremljen na-
jnovijim tehnologijama za daljinsku transmisiju 
podataka.

• Ultrazvučni vodomer za hladnu vodu 
• Idealan za velike zapremine za javna komunalna preduzeća i industrijsku upotrebu 
• MID sertifikat: R max 500 
• DN: 50÷300* 
• Opcioni 4-20mA analogni izlaz, 24V pasivni 
• Zdravstveni sertifikati dostupni za brojne zemlje 
• Nema pokretnih delova 
• Može se instalirati u svim pozicijama uz očuvanje svojih metroloskih karakteristika 
• Veliki ekran sa informacijama o zapremini, protoku i alarmima 
• IP68 zaštitni rejting 
• Vek trajanja baterije: 13 godina 
• Može biti opremljen žičanim (Split) ili integrisanim radio komunikacionim modulom (bežični m-Bus) 
• Spreman za emitter pulsa (DN 50÷100) 1P=10L, (DN 125÷200) 1P=100L 
*Do DN400 na zahtev

EBULK

H - 245mm 
h -    65mm 
L - 200/270/300mm 
B - 130mm

VODOMJERI
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ELEKTOLIZERI

Sistem za elektrolizu tipa VODES UD 1000 proizvodi rastvor 
natrijum-hipohlorita (NaOCl) sa koncentracijom koja iznosi oko 
0,9%, sa minimalnim prevođenjem natrijum-hlorida (NaCl) u fi-
nalni proizvod. 

Dezinfekcija vode predstavlja skup mera i postupaka kojima 
se uništavaju patogeni i drugi mikroorganizmi, ili se postiže in-
hibicija njihovog razvoja primenom različitih fizičko-hemijskih 
sredstava. Termin dezinfekcija obuhvata primarnu dezinfekciju 
tj. inaktivaciju mikroorganizama, i sekundarnu dezinfekciju, tj. 
obezbeđivanje rezidualnog delovanja dezinfekcionog sredstva 
u distributivnom sistemu.

Inače, najčešće zastupljeni dezinfektanti kao što su gasni hlor i 
koji se klasifikuje kao akutno toksičan izaziva korozino oštećen-
je kože, ili industrijski hipohlorit klasifikaovan kao toksičan za 
životnu sredinu i zdravlje ljudi, su u svakom smislu lošiji izbor 
od korišćenja predloženog sistema za automatsku proizvodnju 
i doziranje rastvora natrijum-hipohlorita dobijenog membran-
skom elektrolzom soli. Pored svega navedenog, gasni hlori i 
industrijski natrijum-hipohlorit se ne proizvode u našoj zeml-
ji, dakle podrazumevaju uvoz i transport do mesta korišćenja, 
često kroz zaštićene oblasti, štu ukazuje da primena elektroliz-
era u skladu sa novim evropskim ekološkim standardima

Gasni hlor koji se najčešće koristi za 
dezinfekciju vode je od strane evropske 
i svetske zajednice okarakterisan kao 
opasna toksična supstanca, koja se koris-
tila kao bojni otrov u 1. sv. ratu, pa postoji 
pritisak da se zameni nekim bezopasnim 
derivatom kojim će se vršiti dezinfekcija i 
bakteriološka korekcija ispravnosti vode. 
Kao takav, prema preporukama svetskih i 
evropskih organizacija mora se supstitui-
sati ekološki bezbednim i efikasnim dez-
infektantom

Natrijum-hipohlorit dobijen postupkom 
elektrolize je 100% supstituent gasnom 
hloru i pritom potpuno bezbedan za ruk-
ovanje, nije okarakterisan kao toksičan a 
za sam uređaj je potrebna samo zaliha soli, 
dok gasni hlor zahteva velike rezervoare, 
adekvatnu količnu gasnog hlora u zal-
ihama, opremu za neutralizaciju, mere 
bezbednosti i predostrožnosti, zaštitnu 
opremu, stručni i obučeni kadar ljudi za ru-
kovanje sa opasnim hemikalijama, održa-
vanje sistema, baždarenje boca, itd
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KOMUNALNA OPREMA

ENERGREEN je osnovan u Italiji 1980. god. Sve kompo-
nente i oprema se proizvode u Italiji.

Portfolio proizvoda sadrži profesionalne mašine koje 
odlikuju visoke performanse, tehnološke inovacije, 
svestranost i udobnost. 
 
Mašine ENERGREEN obuhvataju 2 divizije: Robo i  
Samohodne mašine za vodoprivredu, komunalna pre-
duzeća, šumarstvo i putnu infrastrukturu.

Glavna karakteristika ovih 
nosača alata na daljinsko up-
ravljanje je sposobnost rada 
na strmim padinama, i dalje 
očuvanje trave ili tla, zahval-
jujući oscilirajućem kretanju 
gusenica i hidrauličkog siste-
ma, čime se izdvajaju po kval-
itetu i efikasnosti.

ENERGREEN je započeo svo-
je aktivnosti u oblasti čišćenja 
puteva i održavanja vodos-
nabdevanja i bazena rečnih 
kanala. Razvio je niz specijal-
izovanih mašina na terenu, 
pokušavajući da uvede INO-
VATIVNI NAČIN RADA. 

Energreen je svoje aktivnos-
ti usmerio na proizvodnju 
multifunkcionalnih mašina 
za držanje alata. Da bi bio u 
mogućnosti da isporuči mak-
simalnu brzinu performansi 
uključivanja/otpuštanja i op-
erativnih performansi, razvio 
je niz namenske profesionalne 
opreme. 
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